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RELF-S36 36KV. Gabaryty i wyposażenie pola

Front pola - zasilające/odpływowe/
sprzęgłowe/pomiarowe

Front pola – pole
rozłącznikowe

Pole zasilające/odpływowe
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RELF-S36 36KV. Gabaryty i wyposażenie pola

Pole sprzęgłowe z wyłącznikiem

Pole sprzęgłowe ze zwiernikiem
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RELF-S36 36KV. Gabaryty i wyposażenie pola

Pole z rozłącznikiem bezpiecznikowym

Pole pomiarowe

75 75

≥35

01 02
Mocowanie rozdzielnicy
na posadzce betonowej.

Mocowanie rozdzielnicy
na kanale.

Kątownik
40x40x5

03
Mocowanie rozdzielnicy
na konstrukcji stalowej.

Kotwa sworzniowa
FAZ II 10/50 (Fisher)

Kotwa sworzniowa
FAZ II 10/50 (Fisher)

Połączenie śrubowe M10
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Główne wymiary 

RELF-S36 36KV. Mocowanie 
rozdzielnic

UWAGA! 

Front
Przekrój boczny

na posadzce betonowej

Nie jest konieczne mocowania każdego pola rozdzielnicy do podłoża. Skręconą rozdzielnicę można przymocować do podłoża w kilku wybranych, 
zapewniających stabilne mocowanie punktach.

na kanale na konstrukcji stalowej

75 75

≥35

01 02
Mocowanie rozdzielnicy
na posadzce betonowej.

Mocowanie rozdzielnicy
na kanale.

Kątownik
40x40x5

03
Mocowanie rozdzielnicy
na konstrukcji stalowej.

Kotwa sworzniowa
FAZ II 10/50 (Fisher)

Kotwa sworzniowa
FAZ II 10/50 (Fisher)

Połączenie śrubowe M10
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Legenda 

1	 aparat główny: wyłącznik, stycznik
2	 przekładniki prądowe
3	 uziemnik
4	 przekładniki napięciowe
5	 izolatory wsporczo-przepustowe
6	 izolatory przepustowe
7	 izolatory wsporcze/reaktancyjne
8	 szyny zbiorcze

9	 szyny odpływowe
10	 szyna uziemiająca
11	 przegroda ruchoma
12	 korytko kablowe (opcja)
13	 klapy wydmuchowe 
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Pole z wyłącznikiem

Pole z rozłącznikiem/ rozłącznikiem bezpiecznikowym

Pole pomiarowe i sprzegłowe

RELF-S36 36KV. Podstawa szafy, otworowanie posadzki i mocowanie do podłoża.

Na rysunkach przedstawiono typowe dna przedziału przyłaczowego. Otwory pośrodku dna przedziału przykryte są pokrywami z gumowymi 
przepustami kablowymi. Rozmieszczenie kabli siłowych w pokrywach zależy od ich przewidywanej ilości, średnicy i ewentualnej obecności 
przekładników Ferrentiego. Szczegółowe otworowanie podłogi przy rożnych szerokościach pól rozdzilenicy należy uzgodnić z producentem.

Dodatkowo zaznaczono miejsca mocowania ramy rozdzielnicy do podłoża (otwory 4xø13mm).
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RELF-S36 36KV. Przedział przyłączy kablowych

Na rysunkach przedstawiono przykładowe przyłącza kabli siłowych wraz z odległościami montażowymi dla głowic kablowych. Kable mocuje 
się w polu za pomocą uchwytów kablowych osadzonych na wsporniku.
Uchwyty opcjonalnie pozwalają na mocowanie kabli o średnicy 25 ÷ 46 mm lub 45 ÷ 60 mm.
Głowice kablowe należy montować na żyłach kabla zgodnie z wytycznymi producenta.
Uwaga. Ilość, średnice przyłączanych kabli i rodzaj głowic należy skonsultować z producentem rozdzielnicy.

Pole zasilające/odpływowe do 2500A. Do czterech kabli na fazę. Śruba M16.

Pole zasilające/odpływowe 1250A. Trzy kable/fazę. Śruba M16.
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Pole zasilające/odpływowe 630A. Dwa kable/fazę. Śruba M16.

Pole rozłącznikowe. Jeden kabel/fazę. Śruba M12.
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RELF-S36 36KV. Szafka obwodów wtórnych
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Region Zachodni

Wacław Zając

M: +48 506 005 206

T: +48 41 38 81 206

@: waclaw.zajac@zpue.pl

Region Południowo-
Wschodni

Łukasz Hajduk

M: +48 506 005 233

T: +48 41 38 81 233

@: lukasz.hajduk@zpue.pl

Region Ameryka,
Afryka, Azja, Australia

Łukasz Hajduk

M: +48 506 005 233

T: +48 41 38 81 233

@: lukasz.hajduk@zpue.pl

Region Północny
Dyrektor Regionalny:

Dariusz Oblizajek T: +48 506 005 309

@: dariusz.oblizajek@zpue.pl

Kierownik ds. Kluczowych Klientów:

Marcin Iwiński T: +48 515 116 034

@: marcin.iwinski@zpue.pl

Kierownik ds. Kluczowych Klientów:

Tomasz Grochociński T: +48 515 228 244

@: tomasz.grochocinski@zpue.pl

Region Południowy
Dyrektor Regionalny:

Mateusz Jaguścik T: +48 506 005 428

@: mateusz.jaguscik@zpue.pl

Menadżer ds. Kluczowych Klientów:

Piotr Jabłoński T: +48 506 005 442

@: piotr.jablonski@zpue.pl

Menadżer ds. Kluczowych Klientów:

Łukasz Zygner T: +48 506 005 459

@: lukasz.zygner@zpue.pl






