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" Informacje ogdlne

Przeznaczeniem Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu FPD100 jest odtgczenie doptywu energii elektryczne
do wszystkich obwoddéw w budynku z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzadzen i instalacji, ktére musza
dziata¢ w trakcie pozaru. Odtgczenie zasilania jest jednoznacznie potwierdzone poprzez bedace elementem
sktadowym PWP urzadzenie uruchamiajgco - sygnalizujace.

Zestaw PWP FPD100 przeznaczony jest do obiektéw, wobec ktdrych istnieje wymag stosowania przeciwpo-
zarowego wytgcznika pradu. Sa to miedzy innymi strefy pozarowe o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 lub
zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Zestaw PWP FPD100 jest kompletnym rozwigzaniem pozwa-
lajgcym na wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) dostosowany do wymagan
| parametréw technicznych zawartych w wykonanym i uzgodnionym projekcie przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen pozarowych.

| Podstawa prawna

Zakres stosowania, a takze funkcje jakie petni PWP zostaty okreslone w § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z p6Zniejszymi zmianami).

Podstawowe elementy i sposéb wprowadzenia do obrotu dla PWP opisuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruk-
tury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016, poz. 1966 z pdz-
niejszymi zmianami).

Rys. T Schemat blokowy PWP FPD100
Przeciwpozarowy wytacznik
L pradu typu FPD100
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| Funkcje PWP FPD100

N odtgczenie doptywu pradu w budynku, z wyjatkiem zasilania urzadzen ktérych praca w trakcie pozaru jest
niezbedna

N zapewnienie bezpieczenstwa podczas akcji gasniczej, poprzez odciecie pradu i minimalizowanie ryzyka
porazenia pradem 0s6b zaangazowanych w akcje ratunkowg

N przesyfania sygnatow do innych systemow

N ptynne ustawienie opdznienia w zakresie od 0 do 10 sekund uruchomienia UW

| Gtowne komponenty

Zestaw Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu FPD100 sktada sie z dwdch elementdw: urzgdzenia wykonaw-
czego (UW) i urzadzenia uruchamiajgco-sygnalizujgcego (UU-S - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pra-
du) petnigcego role urzadzenia uruchamiajgcego oraz urzadzenia sygnalizujgcego.

Urzgdzenie uruchamiajgco-sygnalizujgce
zestawu PWP FPD100

- przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu (UU-S) taczy
w sobie dwie funkcje: zdalnego uruchomienia urzadzenia wyko-
nawczego PWP oraz optycznej sygnalizacji odfgczenia zasilania
w budynku (odtgczenie energii elektrycznej we wszystkich obwo-
dow, za wyjatkiem tych ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru) co jest sygnalizowane $wieceniem diody $wia-
ttem ciggtym barwy zielonej. Urzadzenie jest elementem skia-
dowym zestawu PWP FPD100 i opcjonalnie moze by¢ zasilane
napieciem 24VDC lub 230VAC

Urzgdzenie wykonawcze zestawu
PWP FPD100

Wytacznik lub roztgcznik mechanicznie odcina doptyw zasilania
w energie elektryczng Urzgdzenie moze byé wolnostojgce lub
wchodzi¢ w skfad zestawu z systemem rozdzielnic
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Warlanty urzadzenia wykonawczego

Producent Typ Prad znamionowy Wykonanie
3WA do 6300 A stacjonarne i wysuwne
Urzadzenie wykonawcze Siemens 3VA do 1600 A stacjonarne i wysuwne
3VA27 do 1600 A stacjonarne i wysuwne
Obudowa ZPUE ZRW do 6300 A osobne pole ub w ciagu

z rozdzielnica

Parametry elektryczne

Dla klasy srodowiskowej 1: min. IP3X

Sl I 01 0 U0 Dla klasy srodowiskowej 2: min. IP54

Dla klasy srodowiskowej 1: min. IP3X

Zeldts g pereil ey Dla klasy srodowiskowej 2: min. IP54

Napiecie znamionowe obwodu gtéwnego podlegajacego wytaczeniu do 800V AC
Napiecie graniczne obwodu gtéwnego podlegajacego wytgczeniu 1000 V AC

Prad znamionowy wej/wyj obwodu gtéwnego do 6300 A
Rodzaj wyzwalacza wzrostowy lub zanikowy
Napiecie znamionowe wyzwalacza 230V AC lub 24V DC
Op&Znienie zadziatania do10s

Dodatkowe funkcje zestawu PWP FPD100

N Zalezno$¢ od wiecej niz jednego sygnatu uruchamiajgcego

Uktad PWP FPD100 jest tatwo skalowalny. Do jednego urzadzenia wykonawczego mozna podigczy¢ wiele urzadzen uruchamiaja-
co - sygnalizujgcych, jak i jednym urzadzeniem uruchamiajgcym mozna dziata¢ na wiele urzadzen wykonawczych.

N Uruchomienie i sygnalizacja

Uruchomienie urzadzenia wykonawczego nastepuje natychmiast po aktywacji przez urzadzenie uruchamiajace, z mozliwoscia
ptynnego ustawienia opéznienia w zakresie od 0 do 10 sekund.

Uruchomienie urzadzenia wykonawczego sygnalizowane jest Swieceniem barwa zielong lampki znajdujacej sie w przycisku prze-
ciwpozarowego wytgcznika pradu oraz lampka Swiecacg barwg zielong umieszczong na elewacji pola.
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N Wyjscia do innych systemdw (opcja)

Zestaw PWP FPD100 posiada mozliwos$é przesytania do innych systeméw sygnatéw zwigzanych z uruchomieniem, dozorem,
zatgczeniem urzgdzenia uruchamiajgcego, brakiem lub obecnoscia napiecia zasilania.

N Sygnalizacja stanow pracy za pomocg wskaznikow Swietlnych

Sygnalizacja optyczna jest zapewniona za pomocg lampek LED umieszczonych na elewacji urzadzenia. Sygnalizacja stanu pracy
oraz dozoru jest powielona réwniez na urzadzeniu uruchamiajaco - sygnalizujgcym.

Stan dozoru sygnalizowany jest za pomoca lampki LED opisanej: STAN DOZORU lub DOZOR $wiecacq barwg czerwong

Stan uruchomienia sygnalizowany jest za pomocg lampki LED opisanej: STAN URUCHOMIENIA lub URUCHOMIENIE, $wiecaca
barwa zielong

Obecno$¢ napiecia sterowniczego sygnalizowana jest za pomocg lampki LED opisanej: ZASILANIE PWP $wiecacg barwa
czerwong



Z energig w przysztosé

Notes



Zapraszamy do wspotpracy!

Q

Rynek Przemystu
| Pierwotne)

Dystrybucji

Region Pdtnocny
Dyrektor Regionalny:

Gdarisk
Koszalin Elblag Dariusz Oblizajek T: +48 506 005 309
(@: dariusz.oblizajek@zpue.pl
Kierownik ds. Kluczowych Klientéw:
i Marcin Iwiriski T: +48 515 116 034
b @: marcin.iwinski@zpue.pl
Biatystok Kierownik ds. Kluczowych Klient6w:
Tomasz Grochocinski T: +48 515 228 244
o Wioctamek @: tomasz.grochocinski@zpue.pl
TN
Pozn?'\ o » 9
Konin\ arszawa—\—
ZielogGéra Q//
Lo Region Potudniowy
9 9 Dyrektor Regionalny:
Wroclaw Lublin Karol Szczepanik T: +48 506 005 231
@: karol.szczepanik@zpue.pl
Wioszczowa
AN
iwice Katowwcle( o o
Rzeszéw
Eksport
Region Zachodni Region Potudniowo- Region Ameryka,
Wschodni Afryka, Azja, Australia

Wactaw Zajac tukasz Hajduk tukasz Hajduk

M: +48 506 005 206 M: +48 506 005 233 M: +48 506 005 233

T:+48 41 38 81 206 T:+48 41 38 81 233 T:+48 41 38 81 233

@: waclaw.zajac@zpue.pl @: lukasz.hajduk@zpue.pl @: lukasz.hajduk@zpue.pl

Dziat Exportu - tel. +48 41 38 81 012, fax +48 41 38 81 013, e-mail: export@zpue.pl



Nasze Biura Techniczno-Handlowe

REGION |

Dyrektor Regionu: Janusz Chilicki, tel.: 506 005 487

Pomorskie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: ENERGA, oddziat Gdarisk
80-847 Gdansk, ul. Gnilna 2, Il Pietro lok. 21-22
Tel.: 58 329 46 25, gdansk@zpue.pl

Obszar obstugi: ENERGA, oddziat Koszalin
Tel.: 506 005 375, lukasz.siwko@zpue.pl

Obszar obstugi: ENERGA, oddziat Olsztyn

82-300 Elblag, ul. 1 Maja 58, | Pietro lok. i

Tel.: 506 005 168, tomasz.bajaka@zpue.pl
Dyrektor Biura: Piotr Souczek, tel.: 506 005 429

Wtoctawskie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: ENERGA, oddziaty Torun, Ptock, Kalisz
87-800 Wioctawek, ul. Kosciuszki 16 b lok. 6

Tel.: 54 426 99 16, wloclawek@zpue.pl

Dyrektor Biura: Tomasz Tomczak, tel.: 506 005 446

REGION II

Dyrektor Regionu: Artur Dobosz, tel.; 506 005 190

tédzkie Biuro Techniczno-Handlowe

Obszar obstugi: PGE Dystrybucja S.A., oddziat t 6dZ
90-520 £4d7, ul. Gdariska 126/128 lok. 205

Tel.: 506 005 534, lodz@zpue.pl

Dyrektor Biura: Przemystaw taski, tel.: 506 005 534

Swietokrzyskie Biuro Techniczno-Handlowe

Obszar obstugi: PGE Dystrybucja S.A., oddziat Skarzysko-Kamienna
29-100 Wtoszczowa, ul. Jedrzejowska 79 ¢

Tel: 41 38 81 141, fax: 41 38 81 011, kielce@zpue.pl

Dyrektor Biura: Rafat Kowalski, tel.: 506 005 141

REGION Il

Dyrektor Regionu: Dariusz Kowalczyk, tel.: 506 005 114

Wielkopolskie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: ENEA, oddziaty Poznan, Bydgoszcz
61-369 Poznan, ul. Wagrowska 2 / pok. 214
poznan@zpue.pl

Dyrektor Biura: Grzegorz Gryczyniski, Tel.: 506 005 481

Zachodniopomorskie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: ENEA, oddziaty Szczecin, Gorzéw Wielkopolski
70-392 Szczecin, ul. Wawrzyniaka 6 W

szezecin@zpue.pl

Dyrektor Biura: Rafat Urbanowicz, tel.: 506 005 480

Lubuskie Biuro Techniczno-Handlowe

Obszar obstugi: ENEA, oddziat Zielona Géra

65-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 13
zielonagora@zpue.pl

Dyrektor Biura: Wojciech Garbaciak, tel.: 506 005 420

ZPUE S.A., ul. Jedrzejowska 79 ¢, 29-100 Wioszczowa
tel. +48 41 38 81 000, office@zpue.pl

REGION IV

Dyrektor Regionu: Pawet Lichosik, tel.: 506 005 241

Slaskie Biuro Techniczno-Handlowe

Obszar obstugi: TAURON, oddziaty Gliwice, Bedzin,
Bielsko-Biata, Czestochowa

44-100 Gliwice, ul. Portowa 14 Y

Tel.: 32 79 04 950, gliwice@zpue.pl

Dyrektor Biura: Marek Gatazka, tel.: 506 005 544

Dolnos$laskie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: TAURON, oddziaty Wroctaw, Watbrzych,
Opole, Legnica, Jelenia Géra

51-160 Wroctaw, Business Park Wroctaw,

ul. Dtugosza 60, Budynek D

wroclaw@zpue.pl

Dyrektor Biura: Adrian Kotowicz, tel.: 506 005 441

Matopolskie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: TAURON, oddziaty Krakéw, Tarnéw
30-503 Krakdw, ul. Krasickiego 36 A

krakow@zpue.pl

Dyrektor Biura: Wojciech Btazucki, tel.: 506 005 494

REGION V

Dyrektor Regionu: Wojciech Smoczek,
tel.: +48 506 005 483

Mazowieckie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: PGE Dystrybucja S.A., Innogy (RWE),
Oddziat - Warszawa

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2, budynek B/pietro 4
Tel.: 22 559 50 00, warszawa@zpue.pl

Dyrektor Biura: Piotr Roguski, tel.: 506 005 493

Podlaskie Biuro Techniczno-Handlowe

Obszar obstugi: PGE Dystrybucja S.A,, oddziat Biatystok
15-085 Biatystok, ul. J.K. Branickiego 17E lok. IVa
bialystok@zpue.pl

Dyrektor Biura: Radostaw Wisniewski, tel.: 506 005 591

Lubelskie Biuro Techniczno-Handlowe

Obszar obstugi: PGE Dystrybucja S.A., oddziaty Lublin, Zamosé
20-719 Lublin, ul. Gesia 5

Pietro 1, lokal 105

Tel.: 81 88 15610, lublin@zpue.pl

Kierownik Obszaru: Jakub Zarzycki, tel.: 515 116 068

Podkarpackie Biuro Techniczno-Handlowe
Obszar obstugi: PGE S.A,, oddziat Rzeszéw

35-105 Rzeszdw,

ul. Aleja Generata Leopolda Okulickiego 12 lok. 3
Tel.: 17 85 37 610, rzeszow@zpue.pl

Dyrektor Biura: Robert Grabka, tel.: 506 005 307
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