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ZPUE S.A.
Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa
656-14-94-014


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2023-KPO-023
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego przez firmę ZPUE S.A. w konkursie w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększenia odporności Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. (dalej zwany: Konkurs).
zapraszamy do składania ofert obejmujących wycenę i dostarczenie (dostarczenie pod warunkiem otrzymania dofinansowania na projekt w ramach ww. konkursu):

zestawu: urządzenia do automatycznego załadunku półfabrykatów i usuwania gotowych części, wraz z oprogramowaniem,

Opis: 

W skład zestawu wchodzą 4 (słownie: cztery) urządzenia do automatycznego załadunku półfabrykatów i usuwania gotowych części, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym integrację z automatycznym magazynem marki Remmert, o funkcjonalnościach i parametrach gwarantujących kompatybilność i umożliwiających obsługę 4 (słownie: czterech) wykrawarek:
· model AMADA EMZ 3610 NT (numer w zakładzie Zamawiającego: 11)
· model AMADA EM Z 3612 MII (numer w zakładzie Zamawiającego: 23)
· model AMADA EM Z 3612 MII (numer w zakładzie Zamawiającego: 40)
· model AMADA EM Z 3612 MII (numer w zakładzie Zamawiającego: 15)

Przeznaczenie zestawu:

Urządzenia do automatycznego załadunku półfabrykatów i usuwania gotowych części w formie portalu powierzchniowego:
· z istniejącego magazynu blach do wykrawarki,
· z wykrawarki do istniejącego magazynu blach
wraz z integracją i pełnym rozwiązaniem software tj. oprogramowaniem kompatybilnym z posiadanymi wykorzystywanymi przez Zamawiającego systemami nadrzędnymi typu SigmaNest do zarządzania magazynem i procesem.
Urządzenia będą stanowić system połączenia ww. wykrawarek pozwalający na obsługę materiału:
· z miejsca odkładczego na stół oraz 
· ze stołu na miejsce odkładcze
współpracujące z istniejącym magazynem blach.

Funkcjonalności i parametry zw. z przeznaczeniem i pracą urządzeń:
· Nośność: min. 180 kg przy równomiernym rozłożeniu obciążenia w pełnym rozmiarze,
· Załadunek arkusza z istniejącego magazynu do wykrawarki w celu wykonania programu, odbiór gotowego arkusza z elementami połączonymi mikropołączeniami do magazynu blach.

Funkcjonalności i parametry zw. z załadunkiem i usuwaniem elementów o następujących właściwościach:
· Wymiary surowego arkusza: 3000 x 1500 (tylko pełny rozmiar *1),
· Grubość blachy: 0,8 – 5mm,
· Materiał: stal czarna, stal ocynkowana, aluminium,
· Powierzchnia materiałów: gładka i przyczepna,
· Gotowe części: samonośne, sztywnie połączone poprzez mikrostyki, brak pojedynczych części,
· Pozostała siatka po wycięciu: połączona z materiałem za pomocą mikrostyków.

Funkcjonalności fakultatywne (jeśli dotyczą):
· Możliwość integracji z systemem PRO WMS
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